Sisteme de extragere

Curs de pregatire si formare profesionala

blum _



Cine suntem si ce facem noi

Lider de piata la nivel international, Blum este un producator de feronerie pen-
tru mobilier — in fabricile noastre din Vorarlberg producem sisteme de ridicare,
de extragere si balamale. La nivel global, multe piese de mobilier sunt dotate
cu feronerii de la Blum. Clientii nostri sunt producatori de mobilier mici si mijlo-
cii — de la nivel industrial si pana la tdmplari. Pentru noi este important ca toti
cei care lucreaza cu produsele noastre sa aiba astfel ceva de céstigat.
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Cuprins

Tehnologii de miscare

TIP-ON BLUMOTION

LEGRABOX

TANDEMBOX antaro

MOVENTO

TANDEM

Idei de la Blum pentru bucatarii practice

Ajutoare de prelucrare si DYNALOG

Calitate

LEGRABOX — proiectare/reglare

TANDEMBOX — proiectare/reglare

MOVENTO - proiectare/reglare

TANDEM - proiectare/reglare

Compania Blum
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Tehnologii de miscare pentru
un confort ridicat la utilizare

Tehnologiile de miscare de la Blum nu simplifica doar deschiderea si inchide-
rea corpurilor de mobilier, ci fac din miscare o adevarata experienta. Pentru
confort ridicat de miscare in toate incaperile locuintei — electric si mecanic.
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— : deschidere & SERVO-DRIVE
. inchidere by Blum inchidere by Blum
amortizata  Mecanic amortizata Electric
Fiecare piesa de mobilier se Thchide lin si Deschiderea sistemelor de ridicare a extra-
silentios - indiferent de greutatea extragerii, gerilor este sustinuta prin apasarea usoara — --L,
a usii sau a sistemelor de ridicare. a frontului. Miscérile ulterioare sunt complet
libere. Se inchide lin si silentios, gratie amorti-
z&rii integrate BLUMOTION. Tn cazul sistemelor :
de ridicare, este chiar automata, dupa apasarea ! -
comutatorului. X |
s iyl= 0 = & oy
b
pentru sistemele de ridicare, usi si extrageri pentru sisteme de ridicare, extrageri, frigidere/
combine frigorifice si masini de spalat vase | e 1

.

deschidere & TIP-O ki
- BLUMOTIO
inchidere by Blum by Blum

amortizata  Mecanic deschidere Mecanic

Prin apasarea frontului, extragerea se deschi-
de complet. Este posibila si deschiderea prin
tragere. Se inchide lin si silentios, gratie functiei
integrate BLUMOTION. Deasemenea este posibi-

Deschide extragerea prin apasarea frontului iar
aceasta se deschide complet, respectiv se poate
extrage. Inchidere prin apasare, fara amortizare.

|4 si inchiderea prin apasare.

—7

pentru extrageri

O

pentru sisteme de ridicare, usi si extrageri

Mai multe informatii des-
pre tehnologii de miscare
gasiti la: www.blum.com/
bewegungstechnologien



Combinatie fascinanta:
TIP-ON BLUMOTION

Deschidere prin simpla apasare, rulare usoara, inchidere lina si silentioasa —
TIP-ON BLUMOTION combina sistemul de sustinere mecanica la deschidere
TIP-ON cu amortizarea BLUMOTION consacrata. Caracteristica tehnica speciala:
Miscarea este sustinuta exclusiv mecanic. LEGRABOX, TANDEMBOX si
MOVENTO se pot realiza cu aceasta tehnologie de miscare.
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www.blum.com/
trailertiponblumotion
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Rost redus al frontului

TIP-ON BLUMOTION se poate
implementa cu o distanta de front

la 2.5 mm si este adecvat si pentru
bucatarie. Cu ajutorul sincronizarii,
folosita optional in cazul fronturilor
late si inalte domeniu de declansare
se mareste.

Reglare pe 4 dimensiuni

Datorita reglajelor pe 4 dimensiuni,
dimensiunea rosturilor este exacta.
Reglarea pe adancime este integrata
si se efectueaza fara unelte.

Functionare sigura
Deschidere simpl& prin tragere si
inchidere prin apasare.

TIP-ON BLUMOTION raméne
complet functional.
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LEGRABOX
Eleganta in miscare

Sistemul box convinge prin contururile clar definite, design-ul simplu al laterale-
lor si liniile concepute ca element central de design. Design-ul elegant al
LEGRABOX vine in sprijinul tendintelor actuale din domeniul mobilierului si
deschide posibilitati variate de configurare. Sistemul de glisare ofera si mai mult
confort de miscare — cu forte de deschidere scazute de la primul milimetru,
miscare usoara sincronizata si functie BLUMOTION integrata.

7iolum

BLUMOTION

SERVO-DRIVE

Mai multe informatii

referitoare la LEGRABOX BLUMOTION
gasiti la: www.blum.com/

legrabox

TIP-ON

TIP-ON




r il b - Design suplu

LEGRABOX convinge cu peretii
laterali subtiri de 12.8 mm, care
sunt drepti atat pe interior, cat si pe
exterior.

Variante multiple de design

Cu varianta LEGRABOX free se pot
realiza toate cerintele individuale de
design. Fie ca este vorba de sticla,
lemn sau piatrd — selectia de materi-
ale este aproape nelimitata.
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Sistem adecvat de
compartimentare interioara
AMBIA-LINE, sistemul de comparti-
mentare interioara cu designul sim-
plu al ramei se integreaza armonios
in LEGRABOX ca si material si cu-
loare. Sau pune accente in special
cu decorurile de lemn selectate.




TANDEMBOX antaro
Dreptunghiular si clar pe toata linia

TANDEMBOX antaro inseamna un limbaj clar, rectangular al formelor— indiferent
daca este construit cu lonjeron sau ca si cutie de sertar inchisa in lateral cu
element de insertie. Toate componentele sunt ih concordanta din punct de
vedere cromatic si subliniaza astfel designul minimalist al produsului. Calitatea
crescuta a miscarii este asigurata si de cilindrii din plastic cu frictiune redusa

la clase de incarcatura dinamica de 30 si 65 kg. lar aceasta pe toata durata de

viata a mobilierului. ﬁblum

BLUMOTION
Gasiti mai multe informatii
despre TANDEMBOX la: EERRCABRINE
www.blum.com/

tandemboxantaro

TIP-ON
BLUMOTION

TEY




TANDEMBOX antaro

TANDEMBOX antaro in baie

Suporta incarcatura dinamica pana la 65 kg
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Glisare ultra-usoara sincronizata

Mod confortabil de reglare pe 4 dimensiuni

Suporta incarcatura dinamica pana la 60 kg
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BLUMOTION
by Blum
SERVO-DRIVE
by Blum

TIP-ON
BLUMOTION
by Blum

Gasiti mai multe informatii
despre MOVENTO la:
www.blum.com/movento

MOVENTO
Evolutia miscarii

MOVENTO ofera o glisare sincronizata ultra-usoara, o reglare a frontului pe
4 dimensiuni si o capacitate de ihcarcare dinamica de 40 kg sau 60 kg

cu stabilitate ridicata si valori foarte bune ale cotei de coborére. Pentru
fronturi fara maner exista MOVENTO cu TIP-ON BLUMOTION, TIP-ON sau
SERVO-DRIVE.

/blum



TANDEM
Pluteste. Practic. Pretutindeni.

Glisare usoara pentru extrageri si sertare din lemn — si asta in fiecare incapere
a locuintei: Totul este posibil gratie sistemului de glisare TANDEM. Programul
variat al sistemului de glisare TANDEM ofera solutia potrivita pentru fiecare

piesa de mobilier. lar datorita functiei integrate BLUMOTION, sistemul se inchi-
de lin si silentios.

siolum

BLUMOTION

by Blum

Mai multe informatii SERVO-DRIVE
despre TANDEM:
www.blum.com/tandem

TIP-ON

by Blum
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Posibilitdti multiple de realizare a mobilierului

Adecvat pentru fiecare incépere a locuintei




Idei de la Blum pentru

bucatarii practice

De obicei, bucétariile sunt utilizate intens si trebuie sa-si dovedeasca zilnic
functionalitatea. Prin preocuparea noastra pe termen lung cu necesitatile utiliza-

torilor de bucatarii, Blum a elaborat o serie de idei care pot face ca o bucatarie
moderna sa fie si mai functionala.

www.blum.com/ideas

Blum Inspirations
Solutiile consacrate impresioneaza

in orice incapere. insotiti-ne intr-o

calatorie a descoperirilor in lumea
solutiilor creative pentru mobilier,
pentru orice casa.

www.blum-insprations.com




Concept de baza Sisteme de extragere

iblum

Extragere totala si partiala

Acces fizic si vizual sporit
]

Extragerile totale au avantajul, fata de

extragerile partiale, ca se pot extrage in
intregime. Astfel, utilizatorul de mobilier
are acces vizual total la continutul extra-
gerii, toate obiectele sunt usor accesibile
— chiar si cele care sunt pozitionate in
partea din spate a extragerii.

Extragere partiala Extragere totala

Pierdere efectiva la extragere

Pierdere la extragere a sistemului de glisare

17



Asistenta eficienta in toate
etapele de lucru

Cu serviciile si ajutoarele pentru prelucrare de la Blum ajutdm clientii oricand
si oriunde. Serviciile noastre se orienteaza direct in functie de activitatile
cotidiene ale clientilor nostri. Aplicatii practice online si ajutoare bine studiate
pentru prelucrare contribuie la proiectarea si prelucrarea exacta.

Planificare, proiectare si Montare si reglare

selectarea produselor Aplicatia EASY ASSEMBLY pentru

Cu ajutorul configuratoarelor de la Blum, dispozitivele mobile asigura montatorilor

producétorii obtin un serviciu gratuit pentru informatiile utile si filme necesare chiar la

proiectarea de corpuri cu feronerie Blum. fata locului. Toate informatiile pentru un

Rezultatul complex al proiectarii ii sustine montaj simplu, exact si pentru reglarea

in mod optim Tn procesul de productie. produselor Blum sunt acum disponibile
offline, in orice moment.

e

Hu

www.blum.com/planningtools www.blum.com/eaapp




Masini de gaurit si de
montat feronerie
Gama larga de masini de gaurit si
montat feronerie de la Blum ofera
suportul ideal pentru orice situatie
montaj. Instalarea rapid& si operarea
simpla asigura un montaj eficient al
feroneriei Blum.

Dispozitive de asamblare
Dispozitivele de asamblare ofera asis-
tenta optima la prelucrare: prin aplicatii

simple, usurinta in utilizare si o durata

de viata extinsa pentru mai mult con-

fort la montare.

Sabloane si ajutoare pentru montaj
Sabloanele si ajutoarele de montaj

asigura o pozitionare exacta si garan-

teaza functionarea optima a produselor
Blum. Ele pot fi utilizate fie in atelier, fie
la locul montajului.




Calitate

Produsele noastre trebuie sa convinga prin functionalitate crescuta si calitate.
De aceea, este important sa respectam nu doar prin normele general valabile,
ci si prin standardele noastre inalte interne. in plus, punem o valoare mare pe
nivelul crescut de calitate Th materie de servicii si pe colaborarea cu clientii,
partenerii si furnizorii nostrii.
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Standarde de calitate

1'
Observarea in practica

Exigenta ridicaté a firmei Blum
in privinta calitatii deriva din exa-
minarea practicii desfasurata in
mod continuu de multi ani.

Standarde interne de incercare
Pe baza cunostintelor acumulate
din aceasta activitate, au fost
dezvoltate procedee de testare

si de incercare interne, care la
nevoie sunt actualizate.

[mumE A | - INSTITUT
[VERITAR ] = TECHNOLOGIGUE

@__ _FIRA\

TUVRheinland ®
LGAN

Standarde externe de incercare
Blum pune un accent deosebit si
pe colaborarea cu diferite institutii
externe si pe conformitatea cu
normele si cerintele acestora.

Proceduri Blum interne de testare pentru sisteme de extragere

Test de incarcare statica

Cu incarcare suplimentara in
pozitia complet deschis, pentru
simularea sprijinirii pe front.

www.blum.com/quality

Test de incarcare laterala
Pentru asigurarea impotriva unei

Gasiti mai multe informatii despre calitatea Blum la:

Durabilitate

Test de 100.000 cicluri, din care
30.000 de deschideri sunt com-
plete, pana la opritorul extragerii

21



Sisteme de extragere LEGRABOX

/iblum

Dimensiuni corp

LW = |atime interioara corp
FA = acoperire front

Proiectare (inaltimea M)

Cote de asamblare front pentru montare

Spatiu necesar in corp cu suruburi
___________________________ Vg I o A
2 &
=
I E lm»
% < 6
3 ®
- Al
% = 1 7 A * 41 mm la montarea sinelor de glisare
T inainte de montarea corpului
: ** Incl. 2 mm reglare inclinare
Cote de gaurire front —
Montare EXPANDO Cote de montare a spatelui sertarului
9
I : _\/\_
g0l |[ ] |
e ©
3 i 8l ]
i ) —
DL 5
3! @ =1 2 %) |
5 g
=
=

L min 12 I]! ! -
* +1 mm la montarea sinelor de glisare

fnainte de montarea corpului
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LEGRABOX Sisteme de extragere

riblum

Spatiu necesar

NL = Lungime nominala
*incl. 2 mm reglare inclinare

Desen: Scara 1:1 \/

Distanta
minima
. sus
Inaltimea
lateralei

Latime falt
1O

Pozitia

suruburilor
pentru sine-
le de corp

Adancime falt

-
-

Latime de montaj

23



Sisteme de extragere

/iblum

Lista de componente sertar LEGRABOX

Asamblare LEGRABOX

24

LEGRABOX
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Sine de corp

Laterale de sertar

Capace de acoperire exterioare
Capace de acoperire interioare
Suporturi de spate

Cuplaje de front



LEGRABOX Sisteme de extragere

riblum

Cuplare, decuplare pe sine LEGRABOX

Reglaj front
T20
\(% Este necesara reglarea in ambele parti
Reglaj pe inaltime Reglaj in lateral Reglaj inclinare front
- >

<+—>
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Sisteme de extragere

Dimensiuni corp

Cota de proiectare (inaltimea M)
Spatiu necesar in corp

65.5

95.5

min 33

Cote de montare front pentru montaj
INSERTA si montare prin presare

+
oo
BN

Q
-
)
I

& }f

min 47.5 32

26

TANDEMBOX

Cote de montare front pentru montare
cu suruburi

)

—

>

.

Cote de montare a spatelui sertarului

32 20

-5

N M

NL = Lungime nominala

LW = Latime interioara corp

LT = Adéancime interioara corp
FA = Acoperire front



TANDEMBOX Sisteme de extragere

riblum

Spatiu necesar

NL = Lungime nominala
* +38 mm pentru sertare interioare

Desen: Scara 1:1 4\/—

Distanta
minima sus

In&ltimea
lateralei

Pozitia
suruburilor
L pentru sinele
de corp

A
/

Latime de montaj
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Sisteme de extragere

Componente sertar TANDEMBOX

Asamblare TANDEMBOX

28

TANDEMBOX

Componente

[1] Sinade corp
Laterale de sertar
Capace de acoperire
Suporturi de spate
Cuplaje de front



Sisteme de extragere

TANDEMBOX

Cuplare, decuplare TANDEMBOX

Reglaj front

aj pe inaltime

Regl

Reglaj pe in

TANDEMBOX intivo

TANDEMBOX antaro

Reglaj in laterala

29



Sisteme de extragere MOVENTO

‘lum

Dimensiuni corp

NL = Lungime nominala

LW = L&time interioara corp

LT = Adéncime interioara corp
SKW = Latime interioara sertar

Cote de proiectare

Lungime sertar (SKL) Dimensiuni sertar Spatiu necesar in corp
N~
SKW= ., g Ba E
] LW -42 -15 ]
SKL=NL- 10 : *
“ max 163} &
2 =
" =
T=tm= s
EI-D
NL - e gerJ EﬁI ﬂj
NL+3° S —
LA
~~ min 28.5] e o

Indicatie
**La o grosime de 16 mm a peretelui lateral al sertarului, reglarea in lateral este limitata si totodata toleranta Iatimii interioare
a sertarului este folosita in totalitate.

Spatiu necesar

Spatiu NL n Spatiu NL N
e Selomde oty | e Semde
253 mm 250 mm 240 mm 483 mm 480 mm 470 mm
273 mm 270 mm 260 mm 503 mm 500 mm 490 mm
303 mm 300 mm 290 mm 523 mm 520 mm 510 mm
323 mm 320 mm 310 mm 553 mm 550 mm 540 mm
353 mm 350 mm 340 mm 583 mm 580 mm 570 mm
383 mm 380 mm 370 mm 603 mm 600 mm 590 mm
403 mm 400 mm 390 mm 653 mm 650 mm 640 mm
423 mm 420 mm 410 mm 703 mm 700 mm 690 mm
453 mm 450 mm 440 mm 753 mm 750 mm 740 mm

NL = lungime nominala
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MOVENTO Sisteme de extragere

riblum

Desen: Scara 1:1

Distantd minima sus

Pozitia suruburilor pentru
sinele de corp

Spatiu necesar

—/

Latime de montaj

-

Y
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Sisteme de extragere MOVENTO

/iblum

Componente MOVENTO

Asamblare MOVENTO

Setare optionald pe adancime

32

Piesele de feronerie
Sisteme de glisare
Cuplaj
Setare a adancimii
(optional pentru aplicatii pe interior)



Sisteme de extragere

MOVENTO

Cuplare, decuplare MOVENTO

Reglare front

Reglarea in lateral

Corectarea reglarilor lateralei spate

Reglaj pe Tnaltime

Reglaj pe inclinare

Reglaj in adancime

MOVENTO cu TIP-ON

MOVENTO cu BLUMOTION

33



Sisteme de extragere TANDEM

‘lum

Dimensiuni corp

NL = Lungime nominala

LW = L&time interioara corp

LT = Adéncime interioara corp
SKW = Latime interioara sertar

Cote de proiectare

Lungime sertar (SKL) Dimensiuni sertar Spatiu necesar in corp

Extragere partiala  Extragere totala
~
~
SKW = oo e M€ S ™ £
o LW —42-s 4 4 E
SKL=NL-10 ST
o 1116
[ T
S ok o
10 Tl = « x N | .
NL +3 EY ;\ EN )
min 27.5 & <
+
21" 21
*+1mm cu TIP-ON *+1mm cu TIP-ON
Adancimea nisei 12-15 mm Pentru schimbarea intre extragerea

(Exceptie extragere partiald: 12—13 mm) totala si partiald luati suplimentar in
calcul 3 mm (cota A)

Spatiu necesar

Syl N.L Lungime Py N.L Lungime
oo SEemde | e Seendona
253 mm 250 mm 240 mm 483 mm 480 mm 470 mm
273 mm 270 mm 260 mm 503 mm 500 mm 490 mm
303 mm 300 mm 290 mm 523 mm 520 mm 510 mm
323 mm 320 mm 310 mm 553 mm 550 mm 540 mm
353 mm 350 mm 340 mm 583 mm 580 mm 570 mm
383 mm 380 mm 370 mm 603 mm 600 mm 590 mm
403 mm 400 mm 390 mm 653 mm 650 mm 640 mm
423 mm 420 mm 410 mm 703 mm 700 mm 690 mm
453 mm 450 mm 440 mm 753 mm 750 mm 740 mm

NL = lungime nominala
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TANDEM Sisteme de extragere

riblum

Desen: Scara 1:1

Distantd minima sus

Pozitia suruburilor pentru

Spatiu necesar sinele de corp

/-

| _ Latime de montaj

\J
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Sisteme de extragere TANDEM

Componente TANDEM

Asamblare TANDEM

Element optional de reglare a frontului

36

Piesele de feronerie

Glisiere

Piese cuplaj

Element de reglare a frontului
(optional)
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Compania Blum

Compania Blum a fost infiintata acum peste 60 de ani de Julius Blum. Ea este
astazi o companie familiala care activeaza in toata lumea. Printre domeniile
strategice de activitate se numara producerea de sisteme de balamale, de
extragere si de ridicare pentru mobilier. Punctul central permanent in toate
procesele de dezvoltare a produselor este dorinta de a obtine miscarea
perfecta.

www.blum.com
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Toate informatiile se refera la starea actuala a cunostintelor noastre, din 30.06.2020

Blum in Austria si in lume
Blum detine si administreaza opt
fabrici in Austria (Vorarlberg) si

alte trei unitati de productie in
SUA, Brazilia si Polonia, precum
si 32 de filiale, respectiv repre-
zentante. Compania aprovizi-
oneaza peste 120 de piete de

pe toate continentele. 8.300 de
angajati lucreaza in intreaga lume
pentru compania Blum, dintre
care 6.200 in Vorarlberg.

Calitate
Conceptia Blum despre calitate
nu se aplica doar in cazul pro-
duselor. Compania doreste ca si
serviciile sale si colaborarea cu
clientii si partenerii sai sa indepli-
neasca aceeasi exigenta ridicata
in privinta calitatii.

>
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Beneficiul global pentru clienti
»Toti cei care au de-a face cu
produsele noastre, adica produ-
catorul, comerciantul, montatorul
si utilizatorul mobilierului, trebuie
sa profite de pe urma avantajelor
oferite de acestea si sa obtina
beneficiul sau personal”, aceasta
reprezinta chintesenta filozofiei
beneficiului global pentru clienti
insusita de firma Blum.

La Blum exista convingerea ca un
comportament ecologic ratio-

nal este avantajos din punct de
vedere economic pe termen lung.
Legat de aceasta, longevitatea
produselor noastre este numai un
aspect important intre multe al-
tele. Alte masuri importante sunt
folosirea de procedee de produc-
tie ecologice, utilizarea inteligenta
a materialelor si implementarea
unui management energetic mo-
dern si prudent.

Inovatii
Pentru a oferi clientiilor solutii
inovatoare de feronerie si pentru

a asigura succesul companiei pe
termen lung este nevoie de in-
vestitii sistematice in cercetare si
dezvoltare, in unitati de productie
si instalatii, precum si in pregati-
rea profesionala a angajatilor. Cu
peste 2.100 brevete inregistrate
la nivel global, se numara printre
cele mai inovatoare companii
austriece.

Activitati

DYNAMIC SPACE
Caracteristicile importante ale
unei bucatarii practice sunt
desfasurarea optima a activitatilor
(Workflow), utilizarea eficienta

a spatiului pentru depozitare
(Space) si un confort de miscare
ridicat (Motion). Cu ideile sale
pentru bucatarii practice, Blum isi
propune sa aduca o functionare
ireprosabilad, confort si ergonomie
n interiorul mobilierului.




FSC™-certified

Look for our
products
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Tot continutul se afla sub copyright-ul Blum.

Ne rezervam dreptul de a efectua modificari tehnice si de program.
IDNR: 000.000.0 - EP-179/6 RO-RO/01.21 LIGHTHOUSE.de

Blum Romania S.R.L.

str. Zborului 2B
075100-Otopeni, jud. lifov
Romania

tel.: 021-3512103, 3512104
fax: 021-3512102

e-mail: info.ro@blum.com

Julius Blum GmbH
Beschlagefabrik

6973 Hochst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com

www.blum.com

Locatiile noastre din Austria, Polonia si China sunt certificate dupa cum urmeaza.
Locatia noastra din SUA este certificata conform ISO 9001.
Locatia noastra din Brazilia este certificata conform ISO 9001 si ISO 14001.
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ISO 9001 ISO 14001 §\ | IS0 50001
\ gyesrii;i;d Quality / g;sriiéi;d Environmental g;agi;i;d Energy




