AVENTOS

Aplicatii pentru fronturi cu canturi taiate oblic sau
faltuite

/ilum




Diversitate in miscare pentru
sisteme de ridicare

Fascinanta calitate a miscarii oferita de sisteme de ridicare AVENTOS
existd acum si pentru fronturile, prelucrate cu canturi taiate oblic sau cu falt.
Deosebit de practic: feroneriile standard pot fi folosite in continuare prin
simpla modificare a cotelor de fixare. Cu noile posibilitati de utilizare pot fi
puse optim in practica idei de design actuale.

lolum

Aplicatii pentru canturi taiate oblic

AVENTOS HF - AVENTOS HS -
sistem de ridicare pentru usa plianta sistem de ridicare pentru usa basculanta

AVENTOS HL — AVENTOS HK top —
sistem de ridicare pentru usa paralela sistem de ridicare pentru usa pivotanta



Aplicatii pentru falt

AVENTOS HF -
sistem de ridicare pentru usa plianta

AVENTOS HS —

sistem de ridicare pentru usa basculanta

AVENTOS HL —
sistem de ridicare pentru usa paralela

Sistemele de ridicare ofera confort deosebit, libertatea de miscare
a utilizatorului, la inaltimea capului, este garantata intotdeauna.

In plus, sistemele de ridicare AVENTOS se opresc sirdman in
pozitia doritd, astfel mereu usor accesibile pentru utilizare.

Un confort suplimentar este oferit de sistemele de sustinere la
deschidere SERVO-DRIVE sau TIP-ON.

AVENTOS HK top —
sistem de ridicare pentru usa pivotanta
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Cuprins

AVENTOS HF

AVENTOS HS

AVENTOS HL

AVENTOS HK top

Tehnologii de miscare



AVENTOS HF AVENTOS HF
Fronturi de lemn simetrice

Sistemul de ridicare pentru usa plianta
AVENTOS HF este solutia ideala pentru
dulapurile superioare de Tnaltime mare si
mijlocie. Datorita frontului format din doua
parti, spatiul necesar deasupra corpului este
unul redus, chiar si la Tnaltimi de corp mari.

In consecinta, raman deschise multe posibilitati
de configurare pentru dulapul superior.

Spre deosebire de aplicatia standard, la
usi cu canturi taiate oblic si cu falt aveti
nevoie de:

= Balama 155° CLIP top

= | imitator unghi de deschidere 104°

= Placutd de montaj cu inaltare 6 mm

(numai la fronturi cu falt)
BLUMOTION

by Blum

I
I
SERVO-DRIVE %

by Blum

Factorul de putere (LF) = inaltimea corpului (KH) [mm] x greutatea frontului, inclusiv greutatea dubla a manerului [kg]

Informatii pentru comanda

1 Set mecanism de ridicare 3 Set de capace de acoperire
Factor de putere LF » O O _ Culoare Material
2600-5500 (1 buc. LF 960~ 2650) 'oh ﬂ HGR, SW, TGR Plastic
5350-10150 =
9000-17250 (3 buc. LF 13500~ 25900) Compus din:
Compus din: 3a 1x  Capac de acoperire mare stanga
1 2x  Mecanism de ridicare simetric 3b 1x  Capac de acoperire mare dreapta
- 8x  Suruburi pentru lemn @ 4 x 35 mm 3c 2x  Capac de acoperire rotund, inscriptionat cu logo-ul Blum
2 Set de brate telescopice 4 Placuta de montaj pentru bratul telescopic
inél;imea corpului KH (mm) Recomandare:

%Qﬁ 480-570 b e O

m 560-710 Mod de fixare inaltare (mm)
700-900 insurubare i@
7601040 EXPANDO 0

177H3100E
Compus din: Presare 0 177H3100

2 2x  Braf telescopic simetric Toate placutele de montaj drepte din otel sunt posibile cu o inltare de 0 mm



AVENTOS HF AVENTOS HF
Fronturi de lemn simetrice

iblum

Informatii pentru comanda

5 Balama 155° CLIP top 8 Placuta de montaj pentru balamaua intermediara CLIP top
Oala balamalei Arc Recomandare:
INSERTA Fara | =] b )
Insurubare ' Fara Mod de fixare inaltare (mm)

3 balamale tncepand cu latimea de corp KB 1.200 mm, ligloars 0 1153100
respectiv cu greutatea frontului de 12 kg EXPANDO 0 177H3100E
Presare 0 177H3100

4 balamale la latimea de corp KB 1.800 mm respectiv incepand
cu greutatea frontului de 20 kg

Placute de montaj standard cu inéltare 0 mm

6 Placuta de montaj pentru balama 155° CLIP top
Recomandare aplicatie pentru canturi taiate oblic: Accesorii

M - Limitator unghi de deschidere

Mod de fixare inéltare (mm)

insurubare ‘o 175H3100
0

EXPANDO

Unghi de deschidere Culoare

104° TGR 20F7051

177H3100E
Presare 0 177H3100

Recomandare aplicatie pentru falt:

? Culoare
=5 : -
Mod de fixare Inéltare (mm) HGR Gri deschis

83° R7037 20F7011

Tnsurubare 2 6 175H9160 sw Alb-matase
Placute de montaj standard; inaltarea depinde de acoperirea daté de frontul de sus TGR Gri inchis
R7037 RAL 7037 gri inchis
7 Balama intermediara CLIP top n
Oala balamalei Arc Proiectare SERVO-DRIVE 20
1 1
Insurubare Fara 7825500T Informatii pentru comand& SERVO-DRIVE
EXPANDO Fara 782553ET gasiti in brosura generala AVENTOS

3 balamale incepand cu latimea de corp KB 1.200 mm,
respectiv cu greutatea frontului de 12 kg

www.blum.com/aventosbrochure

4 balamale la latimea de corp KB 1.800 mm respectiv incepand
cu greutatea frontului de 20 kg

' La fronturi de lemn, folositi 2 suruburi pentru lemn (609.1x00) in fiecare parte.

2 Folositi euro-suruburi @ 6 x 14.5 mm (661.1450).



AVENTOS HF AVENTOS HF
Fronturi de lemn simetrice

siolum

Proiectare

Canturi taiate oblic de jur imprejur

= . O
| | il | 7
R235 LAJ@ R3 @:af\f
R2.5 R3
375 _ 8
e

Balama pentru usd semiaplicata

Placuta de montaj 0 mm

Canturi taiate oblic lateral

R1

1
7.9

FD=19

Balama pentru usa semiaplicata

Placuta de montaj 0 mm

Aplicatii pentru falt

@ 2 @' T
49.5 S 52.5 Ri1 <

ml 0 c,l ToT T <»| B0l e )
- £y — — Eﬂ'—l i Ev—IA o \ wlm
2 A } =
2] ° [ ‘_HL° () = °
E S E
|| = e |
o R oo
FT=10 [ [ | FT=13 [ | | FT=16] ||
FD FD FD

Balama pentru usd semiaplicata

Placuta de montaj 6 mm

FD Grosimea frontului

FT Adancimea faltului

R Raza

* coté la placutd de montaj cu cota A = 20 mm



Proiectare

Cote de gaurire

inél;imea corpului KH (mm) H (mm)
480-549 KHx 0.3 - 28
550-1040 KH x 0.3 - 57
4 x suruburi pentru lemn @ 4 x 35 mm

T  Canturi taiate oblic:
37 mm de la IK pentru FD de 19 si 22 mm
34.8 mm de la IK pentru FD de 24 mm

Falt:
37 mm + FT de la muchia interioara a corpului

IK  Muchie interioara corp
FT Adancimea faltului

* Adancime de gaurire 5 mm

Prelucrare front

@@e ww @6
I
X
ES3N T FN
g
8 %ﬁ .
i j
Al
A Canturi taiate oblic:
12 mm de la muchia interioara a frontului
Falt:
11 mm de la muchia interioara a frontului
inél;imea corpului KH (mm) X (mm)
177H3100
177H3100E
177H3100E10
177H5100
175H3100
175H4100
480-549 70
550-1040 47

AVENTOS HF
Fronturi de lemn simetrice

Spatiu necesar

min 278*

or
0
L |29 29
o
< R || min 22*
c
~I'E
KH Tnaltimea corpului
FT Adéncimea faltului
* La aplicatie pentru falt + FT
Balama intermediara CLIP top
o
[sY
(T8
©
(0}
m
-

F  Rost min. 1.5 mm

Distanta gaura oala TB

Rost orizontal F intre fronturi (mm)

MD

© o w o

MD Inaltare placuta de montaj (mm)

AVENTOS HF

7lolum

Limitator unghi de deschidere Y (mm)
104° FH x 0.24 + 34
83° 0

FH inaltimea frontului

Spatiu necesar
Cornise/ornamente

Aplicatie pentru canturi taiate oblic

FD(mm) 19 22 24

Z(mm) 40 34 33

Aplicatie pentru falt

FT (mm) 10 13 16
FD(mm) 19 22 25 19 22 25 19 22 25
Z (mm) 70 58 45 67 55 42 64 52 39

FD Grosimea frontului

FT Adéncimea faltului



AVENTOS HS AVENTOS HS

Chiar si fronturile mari realizate dintr-o bucata
sunt basculate usor in sus cu AVENTOS HS,
de parcé nu ar exista gravitatie. Deasupra
corpului ramane loc suficient pentru elemente
de configurare precum ornamente sau cornise.

Pentru alegerea mecanismului de ridicare
potrivit aveti nevoie de Tnaltimea corpului KH
si de greutatea frontului inclusiv a manerului.

Exemplu

inéltime corp KH = 600 mm

Greutate front = 10 kg

Alegerea mecanismului de ridicare = 20S2E00.05

L KH = 602 mm -> 600 mm
SERVO-DRIVE | KH = 603 mm — 605 mm

by Blum

BLUMOTION

in cazul zonelor de suprapunere este recomandata
folosirea mecanismului de ridicare mai puternic!

Informatii pentru comanda

1 [ 8 Set mecanism de ridicare
inalglme corp KH 350-525 mm inaltime corp KH 526-675 mm inalglme corp KH 676-800 mm

(mm) == (mm) (mm) s

Gr frontului, i maner (kg) Greutatea frontului, mclusw maner (kg) vV maner (kg)
350 2.00-5.00 4.50-9.50 9.25-10.50 526  3.00-6.75 6.25-13.00 12.00-16.50 676 3.50- 8.00 7.00 13.50 13.00-21.50
355 2.00-4.75 4.50-9.50 9.25-10.50 530 3.00-6.75 6.25-12.75 11.75-16.75 680  3.50-8.00 7.00-13.50 13.00-21.50
360 2.00-4.75 4.50-9.50 9.25-10.75 535  3.00-6.75 6.25-12.75 11.75-16.75 685  3.50-8.00 7.00-13.25 12.75-21.50
365 2.00-4.75 4.50-9.25 9.00-11.00 540  3.00-6.50 6.00-12.75 11.75-17.00 690  3.50-7.75 6.75-13.25 12.75-21.50
370 2.00-4.75 4.50-9.25 9.00-11.00 545  3.00-6.50 6.00-12.50 11.50-17.25 695  3.50-7.75 6.75-13.25 12.50-21.50
375 2.00-4.75 4.50-9.25 9.00-11.25 550 3.00-6.50 6.00-12.50 11.50-17.25 700  3.50-7.75 6.75-13.25 12.50-21.50
380 2.00-4.75 4.50-9.25 9.00-11.25 555 3.00-6.50 6.00-12.50 11.50-17.50 705 3.50-7.75 6.75-13.25 12.25-21.50
385 2.00-4.75 4.50-9.25 9.00-11.50 560 3.00-6.50 6.00-12.25 11.25-17.50 710 3.50-7.75 6.75-13.25 12.25-21.25
390 2.00-4.75 4.50-9.00 8.75-11.50 565 3.00-6.25 5.75-12.25 11.25-17.75 715 3.50-7.50 6.75-13.00 12.00-21.25
395 2.00-4.75 4.50-9.00 8.75-11.75 570 3.00-6.25 5.75-12.25 11.25-17.75 720 3.50-7.50 6.75-13.00 12.00-21.25
400 2.00-4.75 4.25-9.00 8.75-12.00 575 3.00-6.25 5.75-12.00 11.00-18.00 725 3.50-7.50 6.75-13.00 12.00-21.00
405 2.25-4.50 4.25-9.00 8.75-12.00 580 3.00-6.25 5.75-12.00 11.00-18.00 730 3.50-7.50 6.75-13.00 11.75-21.00
410 2.25-4.50 4.25-9.00 8.75-12.25 585 3.00-6.25 5.75-12.00 10.75-18.25 735 3.50-7.50 6.50-13.00 11.75-20.75
415 2.25-4.50 4.25-8.75 8.50-12.50 590 3.00-6.00 5.50-12.00 10.75-18.25 740 3.50-7.25 6.50-12.75 11.75-20.75
420 2.25-4.50 4.25-8.75 8.50-12.50 595 3.00-6.00 5.50-11.75 10.50-18.50 745 3.50-7.25 6.50-12.75 11.50-20.50
425 2.25-4.50 4.25-8.75 8.50-12.75 600 3.00-6.00 5.50-11.75 10.50-18.50 750 3.50-7.25 6.50-12.75 11.50-20.50
430 2.25-4.50 4.25-8.75 8.50-12.75 605 3.00-6.00 5.50-11.75 10.50-18.50 755 3.75-7.25 6.50-12.75 11.25-20.50
435 2.25-4.50 4.25-8.75 8.50-13.00 610 3.00-6.00 5.50-11.75 10.50-18.50 760 3.75-7.25 6.50-12.75 11.25-20.25
440 2.25-4.50 4.25-8.50 8.25-13.00 615 3.00-5.75 5.50-11.50 10.25-18.75 765 3.75-7.25 6.50-12.50 11.00-20.25
445 2.25-4.50 4.25-8.50 8.25-13.25 620 3.00-5.75 5.50-11.50 10.25-18.75 770 3.75-7.00 6.25-12.50 11.00-20.25
450 2.25-4.25 4.00-8.50 8.25-13.50 625 3.00-5.75 5.50-11.50 10.25-18.75 775 3.75-7.00 6.25-12.50 11.00-20.25
455 2.25-4.25 4.00-8.50 8.25-13.50 630 3.00-5.75 5.50-11.50 10.25-18.75 780 4.00-7.00 6.25-12.50 10.75-20.25
460 2.25-4.25 4.00-8.25 8.00-13.75 635 3.00-5.50 5.25-11.50 10.25-18.75 785 4.00-7.00 6.25-12.50 10.75-20.00
465 2.25-4.25 4.00-8.25 8.00-13.75 640 3.00-5.50 5.25-11.25 10.00-18.75 790 4.00-7.00 6.00-12.25 10.75-20.00
470 2.50-4.25 4.00-8.25 8.00-14.00 645 3.00-5.50 5.25-11.25 10.00-18.75 795 4.00-7.00 6.00-12.25 10.50-20.00
475 2.50-4.25 3.75-8.00 7.75-14.00 650 3.00-5.50 5.25-11.25 10.00-19.00 800 4.00-7.00 6.00-12.25 10.50-20.00
480 2.50-4.25 3.75-8.00 7.75-14.25 655 3.00-5.50 5.25-11.25 10.00-19.00
485  2.50-4.25 3.75-8.00 7.75-14.25 660 3.00-5.50 5.25-11.25 10.00-19.00
490 2.50-4.25 3.75-8.00 7.75-14.50 665 3.00-5.25 5.00-11.00 09.75-19.00
495 2.50-4.25 3.75-7.75 7.50-14.50 670 3.00-5.25 5.00-11.00 09.75-19.00
500 2.50-4.25 3.50-7.75 7.50-14.75 675 3.00-5.25 5.00-11.00 09.75-19.00
505  2.50-4.00 3.50-7.75 7.50-14.75
510 2.50-4.00 3.50-7.75 7.50-14.75
515 2.50-4.00 3.50-7.50 7.25-14.75
520 2.50—4.00 3.50-7.50 7.25-15.00
525 2.50-4.00 3.25-7.50 7.25-15.00
Compus din:
1 2x Mecanism de ridicare simetric

- 10x  Suruburi pentru lemn @ 4 x 35 mm



AVENTOS HS AVENTOS HS

riblum

Informatii pentru comanda

2 Set de pachete de parghii 5 Bara de stabilizare transversala rotunda

Culoare Material

Nichelat otel 20S3500.06 Diametru (mm) Lungime (mm)
16 1061 20Q1061UN

Compus din: De scurtat
2a 1x  Pachet de parghii stanga Debitare Latime interioara corp LW - 129 mm
2b 1x  Pachet de parghii dreapta
2c 2x  Capac de acoperire pentru stabilizare transversala
- Set piese de legatura pentru stabilizare transversala
3 Set de capace de acoperire De la latime interioara corp LW 1190 mm

Q O Culoare Material < N)4
Y~ 7
Q o HGR, SW, TGR Plastic 20S8000 Diametru (mm) Material

N\

Al o1 PR 2ooisoz |
Compus din: Compus din:

3a 1x  Capac de acoperire mare stanga - 1x  Piesa de legatura

3b 1x  Capac de acoperire mare dreapta - 1x  Suport

3c 2x  Capac de acoperire rotund, inscriptionat cu logo-ul Blum - 2x  Capac de acoperire pentru stabilizare transversala

Taiere pentru5 L&time interioara corp LW/ 2 - 147 mm

4 Set cuplaj de front
Versiune Culoare

HGR Gri deschis

Fronturi de lemn

SwW Alb-méatase
'Pentru fronturi de lemn, folositi 4 suruburi pentru lemn (609.1x00) in fiecare parte. TGR Gri inchis

R7037 RAL 7037 gri inchis

Proiectare SERVO-DRIVE 20

Informatii pentru comanda SERVO-DRIVE
gasiti in brosura generala AVENTOS

www.blum.com/aventosbrochure




AVENTOS HS AVENTOS HS
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Proiectare
Aplicatie pentru canturi taiate oblic Aplicatie pentru falt Cote de gaurire
oQ 7
e} Ng > 8
%) o %)
0 !
S| & : *
; -z
< ©
R1
A —-—
- FT
! FD
1.5
SOB Grosime capac superior corp FD Grosimea frontului
FD Grosimea frontului FT Adéncimea faltului
R Raza
Spatiu necesar 5 x suruburi pentru lemn @ 4 x 35 mm
T  Canturi taiate oblic: 37 mm de la muchia interioara
a corpului
Falt: 37 mm + FT de la muchia interioara a corpului
IK  Muchie interioara corp
SOB Grosime capac superior corp
‘£ * Adancime de gaurire 5 mm
. c
min 276* IE
38 38
22
* La aplicatie pentru falt + FT
FT Adancimea faltului
Prelucrare front Pozitia frontului
Q
< 80p
L
350 800
x A
0 ek
8 e 8
° Y]
™~
. = 1 227 NS
o [2) ! &
o ! 466* t
) o] + o
! 657*
—
FAo Acoperire data de front sus
A Distanta fata de muchia interioara a frontului
Canturi taiate oblic: 12 mm
Falt: 8.5 mm
X Distanta fata de muchia interioara a frontului
Canturi taiate oblic: 96 mm
Falt: 92.5 mm * La aplicatie pentru falt — FT
Opritor la perete: Rost minim necesar 5 mm **La aplicatie pentru falt + FT
La fronturi de lemn, folositi 4 suruburi pentru lemn (609.1x00) in fiecare parte. Cotele variaza in functie de reglarea inclindrii si de grosimea frontului

10



AVENTOS HS AVENTOS HS
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Proiectare

Spatiu necesar Stabilizare transversala
Cornige/ornamente

LW - 129 mm

LW Latime interioara corp

Piesa de legatura

Rost =2 mm

Aplicatie pentru canturi taiate oblic

FD (mm) 19 22 24
Z max. (mm) 25 23 20
Y max. (mm) 82 78 76

Aplicatie pentru falt

FT (mm) 10 13 16

FD (mm) 19-25 19-25 19-25

Z max. (mm) 28 29 28 @ Jumétate din |&timea interioara - 147 mm
Y max. (mm) 85 83 82 LW Latime interioara corp

FD Grosimea frontului FT Adancimea faltului

FT Adancimea faltului " La aplicatie pentru falt + FT

1



AVENTOS HL AVENTOS HL

/iblum

/ Sistemul de ridicare AVENTOS HL este solutia

ideala pentru fronturi cu inaltime mai mica,
realizate dintr-o bucata. Deoarece la aceasta
aplicatie frontul se misca in sus paralel fata de
corp, se pot rezolva in mod optim unele situatii
speciale, ca de exemplu montarea aparatelor
electrocasnice in dulapul Tnalt.

BLUMOTION

SERVO-DRIVE
P
&

Informatii pentru comanda

1 Set mecanism de ridicare

inaltimea corpului KH (mm)

300-349 350-399 400-550 450-580
Set de pachete de parghii
20L.3200.06 20L3500.06 20L.3800.06 20L.3900.06
> 1.25-4.25 1.25-2.50 20L2100.05
é é gm 3.50-7.25 1.75-5.00 1.75-3.50 20L2300.05
“g’ é- E 6.50-12.00 4.25-9.00 2.75-6.75 2.00-5.25 20L2500.05
6 2E 11.00-20.00 8.00-14.75 5.75-11.75 4.25-9.25 20L.2700.05
'g 13.50-20.00 10.50-20.00 8.25-16.50 20L2900.05
Compus din:
1 2x  Mecanism de ridicare simetric

- 10x  Suruburi pentru lemn & 4 x 35 mm

12



AVENTOS HL AVENTOS HL
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Informatii pentru comanda

2 Set de pachete de parghii 5 Bara de stabilizare transversala ovala

inaltimea corpului KH (mm)

300-349 Versiune Lungime (mm)

350-399 Oval 1061
400-550 De scurtat

450-580 Debitare Latime interioara corp LW - 129 mm

Pachet de parghii stanga

2b 1x  Pachet de parghii dreapta - Set piese de legatura pentru stabilizare transversala
2c 2x  Capac de acoperire pentru stabilizare transversala ovala

De la latime interioara corp LW 1190 mm

@

Set de capace de acoperire \ Diametru (mm) Material

3 L]
) @ -
O Q Culoare Material 16 Aluminiu m
\ J HGR, SW, TGR Plastic 20L.8000.01 Compus din:
il 10

- 1x  Piesa de legatura

Compus din: - 1x  Suport
3a 1x  Capac de acoperire mare stanga - 2x  Capac de acoperire pentru stabilizare transversala
3b 1x  Capac de acoperire mare dreapta Taiere pentru5 L&time interioara corp LW/ 2 - 147 mm
3c 2x  Capac de acoperire rotund, inscriptionate cu logo-ul Blum
Culoare

4 Set cuplaj de front HGR Gri deschis

Versiune SwW Alb-matase

Fronturi de lemn ! 20S. TGR Gri inchis

R7037 RAL 7037 gri inchis

Proiectare SERVO-DRIVE 20

" La fronturi de lemn, folositi 4 suruburi pentru lemn (609.1x00) in fiecare parte.

Informatii pentru comanda SERVO-DRIVE
gasiti in brosura generala AVENTOS

www.blum.com/aventosbrochure
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AVENTOS HL

‘lum

Proiectare

14

Aplicatie pentru canturi taiate oblic

] soB
Ri

05

SOB Grosime capac superior corp
FD Grosimea frontului

R Raza

Spatiu necesar

Iy

56**

min 181

KH

min LH

Set de pachete de parghii
20L.3200.06

20L3500.06

20L.3800.06

20L.3900.06

LH Tnaltime interioara corp

KH naltimea corpului

FT Adancimea faltului

* Cote fata de rostul de jos = 0 mm

**La aplicatie pentru falt + FT

min LH* (mm)
262
312
362
412

AVENTOS HL

Aplicatie pentru falt

Cote de gaurire

2
SOB

FD Grosimea frontului

FT Adéncimea faltului

a

FD

5 x suruburi pentru lemn @ 4 x 35 mm

T  Canturi taiate oblic: 37 mm de la muchia interioara
a corpului
Falt: 37 mm + FT de la muchia interioara a corpului

IK  Muchie interioara corp
SOB Grosime capac superior corp

* Adancime de gaurire 5 mm



AVENTOS HL AVENTOS HL
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Proiectare
Prelucrare front Pozitia frontului
} J
&
>
A I —
[
™ \ a
& .
@ [
o i
(3] L
' T
4
—1 £
Set de pachete de X (mm) X (mm)
parghii Canturi taiate oblic Falt
20L3200.06 159.5 156
20L3500.06 209.5 206
20L3800.06 259.5 256
S?t d::_pachete ae a** (mm) b* (mm) max. ¢** (mm)
20L3900.06 309.5 306 parghii
FAo Acoperire data de front sus 20L.3200.06 114 256 159
A Distanta fata de muchia interioara a frontului 20L.3500.06 146 344 209
Canturi taiate oblic: 12 mm
Falt: 8.5 mm 20L3800.06 178 432 259
X  Distanti fatd de muchia interioara a frontului 20L.3900.06 210 521 309.5
Opritor la perete: Rost minim necesar 5 mm * Cote fata de rostul de jos =2 mm
La fronturi de lemn, folositi 4 suruburi pentru lemn (609.1x00) in fiecare parte. **La aplicatie pentru falt - FT
Spatiu necesar Stabilizare transversala
Cornise/ornamente
LW -129 mm
LW Latime interioara corp
2|
Piesa de legatura
1
Rost =2 mm
Aplicatie pentru canturi taiate oblic
FD (mm) 19 22 24
Z (mm) 18 18 18
Aplicatie pentru falt Jumatate din latimea interioara - 147 mm
FT (mm) 10 13 16 LW Latime interioara corp
FD (mm) 19-25 19-25 19-25 FT Adancimea faltului
Z(mm) 29 26 23 La aplicatie pentru falt + FT
FD Grosimea frontului raportat la muchia interioara a corpului
FT Adéancimea faltului **  puneti dedesubt o inaltare de 7 mm

15



AVENTOS HK top AVENTOS HK top

/iblum

La AVENTOS HK top, frontul realizat dintr-o
bucata are nevoie doar de putin spatiu in sus.
De aceea, sistemul de ridicare pentru usa
pivotanta este potrivit mai ales pentru sisteme
de ridicare Tn dulapuri superioare, in dulapuri

inalte, sau deasupra frigiderului.

BLUMOTION

by Blum
SERVO-DRIVE

TIP-ON

by Blum /

Factorul de putere (LF) = inaltimea corpului (KH) [mm] x greutatea frontului, inclusiv greutatea dubla a manerului [kg]

Informatii pentru comanda

1 Set mecanism de ridicare

Fixare cu euro-suruburi premontate

LF ow
420-1610 75°-107°
930-2800 75°-107°
1730-5200 75°-107° 22K2710
3200-9000 75°—107°
Compus din:
1 2x  Mecanism de ridicare simetric cu euro-suruburi premontate

LF Factor de putere
OW Unghi de deschidere (reglabil continuu)
Indicatie

Greutate maxima a frontului 18 kg la doud mecanisme de ridicare!

Factorul de putere LF poate fi imbunatétit cu 50 % in cazul utiliz&rii unui al treilea mecanism de ridicare. La corpuri late, recomandé@m utilizarea unui al treilea mecanism de ridicare.
Motivul il constituie faptul ca existé posibilitatea curbarii frontului in pozitia deschis.

16



Informatii pentru comanda

AVENTOS HK top

2 Set de capace de acoperire
El;l Culoare Material
HGR, SW, TGR Plastic
=
Compus din:
2a 1x  Capac de acoperire stanga
2b 1x  Capac de acoperire dreapta
2c 2x  Capac pentru personalizat, inscriptionat cu logo-ul Blum
IN-G
3 Set cuplaj de front
Versiune

'Pentru fronturi de lemn, folositi 4 suruburi pentru lemn (609.1x00) in fiecare parte.

Culoare

HGR Gri deschis
SW Alb-métase
TGR Gri inchis
IN-G Inox periat

Fronturi de lemn ! 20S4200

Proiectare SERVO-DRIVE

Informatii pentru comanda SERVO-DRIVE
gasiti in brosura generala AVENTOS

www.blum.com/aventosbrochure

Proiectare TIP-ON

Informatii pentru comanda TIP-ON
gasiti in brosura generald AVENTOS

www.blum.com/aventosbrochure

AVENTOS HK top

iblum
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AVENTOS HK top

siolum

Proiectare

Aplicatie pentru canturi taiate oblic

)"7
o)
— ﬁ'¢
Al sl .
R2.5 45° ’
FD=19 [
FD Grosimea frontului
R Raza
Aplicatie pentru falt
[m)]
[
9 e
©
2l ~
It T
(an]
o]
n
FT=10
FD=max24

FD  Grosimea frontului
FT  Adancimea faltului
R Razad

SOB Grosime capac superior corp

Cote de gaurire

T Canturi taiate oblic: 37 mm de la muchia interioara

a corpului
Falt: 36.5 mm + FT de la KV

H  Canturi taiate oblic: 35 mm
Falt: 36 mm

IK  Muchie interioara corp

KV Muchia din fatd a corpului

FT Adéancimea faltului

SOB Grosime capac superior corp

Adancime de gaurire 5 mm

**  Canturi taiate oblic: max. 25 mm
Falt: max. 22 mm
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AVENTOS HK top

g s,
~
87X 127, 3%
Q 45° §[| 45§/ N
Rr3~ M5°| R3 R3” (450 F3

FD=22 | | FD=24 | |

FD Grosimea frontului

Raza

FD Grosimea frontului

R Raza

R1

=max. FD
4
|
2,

oM
(o]
(%]
FT=13
FD=max22
FD Grosimea frontului
FT  Adancimea faltului
R Raza
SOB Grosime capac superior corp
Spatiu necesar
o - — oo E
I ~
]
*
T
187 i
£
min 261~ =

LH inaltime interioara corp

* La aplicatie pentru falt + FT

** Minimum 261 mm cu agatatoare vizibile pentru corpuri suspendate

La aplicatie pentru falt + FT




AVENTOS HK top AVENTOS HK top

riblum

Proiectare
Prelucrare front Rost minim aplicatie pentru falt
!

o ul

o x

@« (1)
s i
o It
(52} i
P
m, T

A T
SFA

4 x suruburi pentru lemn @ 3.5 x 15 mm

A Distanta fata de muchia interioara a frontului .:._-)
T . I |
Canturi taiate oblic: 12 mm 1
Falt: 8.5 mm L
X Distanta fata de muchia interioara a frontului 2
Canturi taiate oblic: 62 mm
Falt: 58 mm
F Rost

SFA Acoperire laterala data de front

SOB Grosime capac superior corp

Opritor la perete: Rost minim necesar 5 mm

La fronturi de lemn, folositi 4 suruburi pentru lemn (609.1x00) in fiecare parte.

MF  Rost minim la deschidere (2 mm)

Spatiu necesar pentru cornise/ornamente la unghi de deschidere max.:

A
- Z >
g S
¥y
T o
Y=FHx0.29-15+FD
Aplicatie pentru canturi taiate oblic
FD (mm) 19 22 24
Z (mm) la 107° 20 - -
Aplicatie pentru falt
FT (mm) 10 13
FD (mm) 19 22 24 19 22 =
Z (mm) la 107° 49 39 28 46 36
FD Grosimea frontului

FH Tnaltimea frontului

FT Adéancimea faltului
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AVENTOS Tehnologii de miscare
SERVO-DRIVE

O usoara atingere a frontului cu mana sau cotul si imediat sistemele de ridicare cu SERVO-DRIVE pentru AVENTOS se deschid
ca prin magie. Pentru inchiderea sistemului de ridicare este suficienta apasarea pe comutatorul situat pe partea inferioara a

corpului, usor accesibil. La aplicatiile pentru canturi taiate oblic si falt pentru AVENTOS HF, AVENTOS HS, AVENTOS HL si
AVENTOS HK top.

Spre deosebire de aplicatia standard, la aplicatiile Spre deosebire de aplicatia standard, la aplicatiile pentru
pentru canturi taiate oblic cu SERVO-DRIVE pentru falt cu SERVO-DRIVE pentru AVENTOS aveti nevoie de:
AVENTOS aveti nevoie de:

= Articole SERVO-DRIVE

= Articole SERVO-DRIVE (informatii pentru comanda gasiti in catalogul Blum)
(informatii pentru comanda gasiti in catalogul Blum) = Pereti laterali dubli, retrasi cu cota de adancime a

= Pereti laterali de dublare, retrasi cu 1 mm, pentru a permite faltului plus 1 mm, pentru a permite montarea comutatoarelor
montarea comutatoarelor SERVO-DRIVE SERVO-DRIVE

SERVO-DRIVE pentru AVENTOS - aplicatii pentru canturi taiate oblic si falt

Spatiu necesar Prelucrare front
Canturi taiate oblic Falt Canturi taiate oblic si falt
AVENTOS HF/HS/HL AVENTOS HF/HS/HL
- - % FGay
& £
s R
L
- N .
£5 o Fos
g
68 29 68 29
’ I e
‘ 3
A+DSW
_| |.DSW _| |.DSW
A Distanta fata de muchia interioara a frontului
AVENTOS HK top AVENTOS HK top
DSW Perete lateral dublu
| ‘ KH  Tnaltimea corpului
i A AVENTOS HF AVENTOS HS/HL/HK top
e
B
;?':; Canturi taiate oblic 12 mm 12 mm
%
= Falt 11 mm 8.5 mm
DSW

FT  Adancimea faltului

DSW Perete lateral dublu
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Tehnologii de migcare AVENTOS
SERVO-DRIVE

SERVO-DRIVE pentru AVENTOS - aplicatii pentru canturi taiate oblic si falt

Pozitie distantier cu arc Blum

AVENTOS HF/HS/HL
Canturi taiate oblic si falt Canturi tdiate oblic Falt
e Fan) fa) o D
1 | oA ¥ bt o [¥ ®
X 1
[ [
3 .
o o
% } } ; 8l | f 5(28) 8 @5 (28)
‘] il & ® ®
. hd = hd
[oe] 0|
~l [ min 10 L min 10
AVENTOS HK top
Canturi taiate oblic Falt
. os@e | ey | BT .
ol | | ' OOL = T
[ :
g — A R =
o * I
min 10
Doar introduceti distantierul cu arc Blum (nu-I incleiati)
Comutator SERVO-DRIVE
Canturi taiate oblic Falt
1 FT+1
0 4% N—
|Rze8 117°9° 1203 11°9°
[Te} Te}
8 S
83 > 8% >
= T £3 B
EE 2

FT Adancimea faltului
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AVENTOS Tehnologii de migcare
TIP-ON

Deschiderea usoara si confortabild a usilor pivotante fara méaner este asigurata de asistenta noastra mecanica la deschidere
TIP-ON pentru AVENTOS HK top. Pentru inchidere se apasa usor pe front.

Spre deosebire de aplicatia standard, la aplicatiile pentru canturi taiate
oblic cu TIP-ON pentru AVENTOS HK top aveti nevoie de:

= Articole TIP-ON (informatii pentru comanda gasiti in catalogul Blum)

= in cazul in care se opteaza pentru montarea unitatii TIP-ON prin g&urire,
se foloseste un fund dublu retras cu 1.5 mm

TIP-ON pentru AVENTOS HK top - aplicatie pentru canturi taiate oblic

De montat prin gaurire

Rost front Placuta de prindere

min 3.1

*Montare decalatd cu 3 mm

Placuta adaptor dreapta

Placuta de prindere

*Montare decalatd cu 3 mm

FAu Acoperire data de front jos
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Tehnologii de migcare AVENTOS
TIP-ON

Spre deosebire de aplicatia standard, la aplicatiile pentru falt cu
TIP-ON pentru AVENTOS HK top aveti nevoie de:

= Articole TIP-ON (informatii pentru comanda gasiti in catalogul Blum)

= in cazul in care se opteaza pentru montarea unitatii TIP-ON prin gaurire, se foloseste
un fund de dublare retras cu 1 mm in plus fata de cota de adancime a faltului

TIP-ON pentru AVENTOS HK top — aplicatie pentru falt

De montat prin gaurire

Rost front

Placuta de prindere

FT+1

FT Adancimea faltului FT Adancimea faltului *Montare decalatd cu 3 mm

Placuta adaptor dreapta

Placuta de prindere

*Montare decalatd cu 3 mm
FT Adancimea faltului

FT Adancimea faltului

FAu Acoperire data de front jos
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Compania Blum

Compania Blum a fost infiintata acum peste 60 de ani de Julius Blum. Ea este
astazi o companie familiala care activeaza in toata lumea. Printre domeniile
strategice de activitate se numara producerea de sisteme de balamale, de
extragere si de ridicare pentru mobilier. Punctul central permanent in toate
procesele de dezvoltare a produselor este dorinta de a obtine miscarea
perfecta.

www.blum.com
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Toate informatiile se refera la starea actuala a cunostintelor noastre, din 30.06.2020

Blum in Austria si in lume
Blum detine si administreaza opt
fabrici in Austria (Vorarlberg) si

alte trei unitati de productie in
SUA, Brazilia si Polonia, precum
si 32 de filiale, respectiv repre-
zentante. Compania aprovizi-
oneaza peste 120 de piete de

pe toate continentele. 8.300 de
angajati lucreaza in intreaga lume
pentru compania Blum, dintre
care 6.200 in Vorarlberg.

Calitate
Conceptia Blum despre calitate
nu se aplica doar in cazul pro-
duselor. Compania doreste ca si
serviciile sale si colaborarea cu
clientii si partenerii sai sa indepli-
neasca aceeasi exigenta ridicata
in privinta calitatii.

2

¥

| Illﬁli‘__k: /

Beneficiul global pentru clienti
»Toti cei care au de-a face cu
produsele noastre, adica produ-
catorul, comerciantul, montatorul
si utilizatorul mobilierului, trebuie
sa profite de pe urma avantajelor
oferite de acestea si sa obtina
beneficiul sau personal”, aceasta
reprezinta chintesenta filozofiei
beneficiului global pentru clienti
insusita de firma Blum.

Mediu
La Blum exista convingerea ca un
comportament ecologic ratio-

nal este avantajos din punct de
vedere economic pe termen lung.
Legat de aceasta, longevitatea
produselor noastre este numai un
aspect important intre multe al-
tele. Alte masuri importante sunt
folosirea de procedee de produc-
tie ecologice, utilizarea inteligenta
a materialelor si implementarea
unui management energetic mo-
dern si prudent.

Inovatii
Pentru a oferi clientiilor solutii
inovatoare de feronerie si pentru
a asigura succesul companiei pe
termen lung este nevoie de in-
vestitii sistematice in cercetare si
dezvoltare, in unitati de productie
si instalatii, precum si in pregati-
rea profesionala a angajatilor. Cu
peste 2.100 brevete inregistrate
la nivel global, se numara printre
cele mai inovatoare companii
austriece.

Activitati

A

DYNAMIC SPACE
Caracteristicile importante ale
unei bucatarii practice sunt
desfasurarea optima a activitatilor
(Workflow), utilizarea eficienta

a spatiului pentru depozitare
(Space) si un confort de miscare
ridicat (Motion). Cu ideile sale
pentru bucatarii practice, Blum isi
propune sa aduca o functionare
ireprosabilad, confort si ergonomie
n interiorul mobilierului.
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FSC™-certified

Look for our
products
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Tot continutul se afla sub copyright-ul Blum.

Ne rezervam dreptul de a efectua modificéari tehnice si de program.
IDNR: 000.000.0 - EP-498/1 RO-R0O/11.20 LIGHTHOUSE.de

Blum Romania S.R.L.

str. Zborului 2B
075100-Otopeni, jud. lifov
Romania

tel.: 021-3512103, 3512104
fax: 021-3512102

e-mail: info.ro@blum.com

Julius Blum GmbH
Beschlagefabrik

6973 Hochst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com

www.blum.com

Locatiile noastre din Austria, Polonia si China sunt certificate dupa cum urmeaza.
Locatia noastra din SUA este certificata conform ISO 9001.
Locatia noastra din Brazilia este certificata conform ISO 9001 si ISO 14001.
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