SERVO-DRIVE flex

Pentru deschiderea electrica a frigiderelor
incorporabile, fara méner

lum




Design de
bucatarie complet fara manere

In bucatériile cu design minimalist, f4r& manere, acum dispar frigiderele,
congelatoarele si maginile de spalat vase in spatele fronturilor. Sustinerea
electrica la deschidere SERVO-DRIVE asigura deschiderea facila.

www.blum.com/sdflex
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Flexibilitate in utilizare

Indiferent de situatia de montaj, cu deschidere spre stanga sau spre dreapta,
usa pivotanta sau fixa , SERVO-DRIVE flex poate fi utilizat cu frigidere,
combine frigorifice, congelatoare si masini de spalat vase incorporate.







Utilizari diverse

Cu sustinerea electrica la deschidere SERVO-DRIVE flex, se pot realiza situatii
de montaj diferite. Unitatea de antrenare este potrivita pentru utilizari diverse.
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Usile combinelor frigorifice sunt echipate cu cate o Usile mari si grele, de ex. ale frigiderelor, se deschid cu
unitate proprie SERVO-DRIVE si pot fi deschise individual. doua unitati de antrenare, sincronizate, simultan si fiabil.

in cazul frigiderelor, poate fi folosit un comutator optional care
mareste zona de declansare pe front. Indiferent unde apasati,
deschiderea este tot timpul confortabila.

Daca SERVO-DRIVE flex se utilizeaza in cazul masinilor de
spélat vase incorporate, unitatea de antrenare este montata
n centrul nisei.



Functii inteligente

SERVO-DRIVE flex este un sistem bine gandit, care a fost adaptat
la cerintele activitatii de zi cu zi in bucatarie. Datorita functiilor inteligente,
operarea aparatelor incorporate, fara méner, este simpla si confortabila.

Protectie la rezemare
SERVO-DRIVE flex face
diferenta intre apasare scurta

si o sprijinire de durata mai
lunga. Protectia la sprijinire
impiedicé declansarea

accidentala a sistemului de
sustinere la deschidere.



Sistem adaptiv
SERVO-DRIVE flex se
adapteaza caracteristi-
cilor usii. Astfel, deschi-
derea este tot timpul

la fel si usa poate fi
deschisa in siguranta.

Sistem de

inchidere automata
Daca usa nu este des-
chisa dupa declansarea
sistemului de sustinere
la deschidere, tija
magnetica va atrage usa
la loc si o va inchide.
Astfel, se asigura ca usa
nu ramane deschisa.

Siguranta de

declansare

Dupa deschidere, tija
magnetica se retrage

la loc in unitatea de
antrenare. Zona de lucru
a utilizatorului ramane
liberd, deoarece functia
de deschidere se de-
clanseazé din nou doar
cand frontul este inchis.




Montare si instalare simpla

SERVO-DRIVE flex se monteaza confortabil in cativa pasi simpli.
Daca este necesar un acces ulterior la unitatea de antrenare,
piesa frontala se poate scoate pur si simplu din nisa de montaj.




Se asambleaza placuta de montaj Prinderea unitatii de antrenare
Pentru inceput se insurubeaza placutele In functie de deschiderea usilor, unitatea
de montaj din stdnga si dreapta . de antrenare este montata fie pe stanga,

fie pe dreapta.

Conectare la curent Montare piesa frontala
Unitatea SERVO-DRIVE-flex Piesa frontala se poate prinde prin
este conectata la curent. clipsare, direct pe placutele de montaj.

Reglarea unitatii de antrenare
Pe parcursul efectuarii cursei de referin-

ta unitatea de antrenare se adapteaza la
situatia de montaj. SERVO-DRIVE flex
este acum gata de utilizare.

Vizionati filmul
despre montare la
www.blum.com/
sdflex_videos




Aplicatii individuale
SERVO-DRIVE

Pe langa SERVO-DRIVE flex, exista si alte aplicalii individuale pentru
punerea in valoare a sistemului SERVO-DRIVE. Cu acesta pot fi echipate
cosul de gunoi sau sistemul de ridicare a usilor dulapurilor superioare.

www.blum.com/singleapplications




SERVO-DRIVE uno

pentru extrageri de gunoi
O simpla atingere a frontului
cu soldul, genunchiul sau
piciorul este suficienta si extra-
gerea se deschide automat.
SERVO-DRIVE uno pentru
extragerea cosului de gunoi
este o solutie confortabila de
echipare si se poate monta in
doar cétiva pasi.

SERVO-DRIVE uno

pentru AVENTOS

Daca un singur sistem de
ridicare trebuie echipat electric,
SERVO-DRIVE uno pentru
AVENTOS este solutia ideala
pentru dulapurile suspendate.
Fiecare sistem se deschide
prin simpla atingere si se

inchide lin si silentios datorita
BLUMOTION.




SERVO-DRIVE flex Informatii pentru comanda

siolum

Frigider — NH < 1780 mm" Congelator — NH = 1780 mm Combina frigorifica
Congelator — NH < 1780 mm

1x set SERVO-DRIVE flex 2x set SERVO-DRIVE flex 2x set SERVO-DRIVE flex

*in cazul frigiderelor cu garnituré de etanseizare magnetica, deci cu o fortd mai mare de inchidere, e posibil s& fie necesar inca o unitate.
Recomandam o incercare de proba.

Comanda pentru 1 unitate

Set SERVO-DRIVE flex 1x Z10C500A
Transformator Blum 12W (vezi tabelul de la pagina 16) bl T Z10NA30(xy)F

Comanda pentru 2 unitati

Set SERVO-DRIVE flex Z10C500A
Transformator Blum 24W (utilizare pentru mai mult de 1 unitate, vezi tabelul de la pagina 16)
Cablu de alimentare (vezi tabelul de la pagina 16)

Suport transformator pentru montaj pe fundul corpului Z10NG000
alternativ: Suport de transformator - montare pe perete
Cablu de sincronizare 300 cm, R7035 gri deschis (doar pentru frigidere cu o Tnaltime mai mare de 178 cm) Z10K300A
Nod de legatura (1x), Protectie pentru capat de cablu (2x) Z10V100E.O1
Cablu de repartizare negru pentru debitare la dimensiune Z10K300A
Suport de cablu Z10K0009
Recomandat pentru combina frigorifica:
Comutator SERVO-DRIVE

Receptor radio Z10C5007
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Informatii pentru comanda SERVO-DRIVE flex

7iblum

Set SERVO-DRIVE flex 1x Z10C500A
Transformator Blum 12W (vezi tabelul de la pagina 16) I8l T Z10NA30(xy)F

Placutd de montaj suplimentara pentru masina de spalat vase 1x Z10C5005

NH  inaltime nisa
BS  Grosime front APL-UK Muchie inferioara a blatului de lucru
SWD Grosime perete lateral APU lesire in afara a blatului de lucru
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SERVO-DRIVE flex Informatii pentru comanda

riolum

Téri
Cablu de alimentare Europa 10 buc.

\ Cablu de alimentare CH 10 buc. Z10M200C
Cablu de alimentare SUA, CA 10 buc.
Cablu de alimentare JP 10 buc. Z10M200J
Cablu de alimentare BR LNV 5 Z10M200S.01
Cablu de alimentare UK 10 buc. Z10M200B
Cablu de alimentare DK 10 buc. Z10M200D
Cablu de alimentare IL 10 buc.
Cablu de alimentare AU 10 buc.
Cablu de alimentare CN 10 buc.
Cablu de alimentare AR 10 buc. Z10M200A
Cablu de alimentare IN 10 buc. T Z10M200H
Cablu de alimentare CL 10 buc. Z10M200L
Cablu de alimentare TW 10 buc. Z10M200T
Cablu de alimentare ZA 10 buc.
Cablu de alimentare Europa, fara stecher 10 buc. Z10M200E.OS

24W

inclusiv cablu de retea (1120 mm)
H
H
[
il
U
~

Instructiuni de montare Transformator cu stecher (x)*

si de utilizare, pachete de limbi

A
DE, EN, FR, IT, NL ~
DA, EN, FI, NO, SV
EL, EN, HR, SL, SR, TR
EN, ES, FR, IT, PT K

CS, HU, SK, PL | Z10NE030E | AN

BG, ET, LT, LV, RO, RU | Z10NE030F |

EN, ES, FR, (US, CA) | z1oNE0306 |

EN, ZH | Z10NE030H | Pachet de limbi (y)

A DE, EN, FR, IT, NL E CS,HU,PL, SK
DA, EN, FI, NO, SV F  BG, ET, LT, LV, RO, RU
EL,EN,HR,SL,SR,TR G EN,ES,FR
EN, ES, FR, IT, PT H EN,ZH

Pentru fiecare cablu de distributie este
permisa numai o sursa de alimentare Blum

O O w

Z10NA30(xy)F

* Nu sunt permise mai multe unitati!

. Comutator SERVO-DRIVE

l Receptor radio

Z10C5007
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Proiectare si montare pentru frigidere si congelatoare SERVO-DRIVE flex

7lolum

Pregatire / gaurire

min 60
_©
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Cote de gaurire pentru placuta de montaj Cote de gaurire front pentru distantier cu arc Cote de gaurire front

Montare cu sablon de montare

Montare unitate de antrenare Blocare de siguranta la transport

Indicatie importanta:
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SERVO-DRIVE flex Montare pentru frigidere si congelatoare

siolum

Piesa frontala

Montare placuta de aderenta

Montare distantier cu arc Reglaj rost Cursa de referinta la punerea in functiune

18
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Demontare pentru frigidere si congelatoare
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SERVO-DRIVE flex Montare comutator (optional)

slolum

Recomandari pentru utilizarea comutatoarelor Cote de gaurire pentru comutator
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Montare receptor
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Variante de montare SERVO-DRIVE flex

7iblum

frigiderului si congelatorului dupa inchidere se poate genera o depresurizare. O consecinta posibila: usa aparatului nu se poate deschide

c Daca usa aparatului raméne deschisa pentru mai mult timp, de exemplu, datorita alimentarii frigiderului cu diverse cumparaturi, n interiorul
pentru cateva secunde. Aceasta depresurizare dispare in mod normal in scurt timp si functia de deschidere este restabilitd in intregime.



SERVO-DRIVE flex Proiectare si montare masina de spalat vase

riolum
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Cote de gaurire pentru placuta de montaj Cote de gdurire front
BS 16-19 mm
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L L X 30 mm | APU 0 mm
1 i d Y 10 mm | APU 20 mm
z 0mm | APU 30 mm

In cazul masinii de spélat vase in combinatie cu SERVO-DRIVE flex nu se pot monta distantieri cu arc!

NH in&ltime nisa
BS  Grosime front APL-UK Muchie inferioara a blatului de lucru
SWD Grosime perete lateral APU lesire in afara a blatului de lucru




SERVO-DRIVE flex

Montare masina de spalat vase




Demontare masina de spalat vase / cablaj
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Resetare unitate SERVO-DRIVE

Cursa de referinta

Este necesara inchiderea manuala a frontului.

Demontare

T
(7

X \7EN
i\»% Q\ )

A

Cablaj/ indicatii

Negru = alimentare cu tensiune

Gri deschis R7035

comunicare

(cablu de sincronizare)
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Montare transformator Blum SERVO-DRIVE flex

siolum

Spatiu necesar + distanta de siguranta pentru suportul de transformator

Indicatie:

Respectati o distanta de siguran-
ta de 30 mm de la muchia de jos
(montare fund corp), respectiv
muchia din fata (montare perete)
si de la marginile laterale ale su-
portului de transformator, fata de
elementele invecinate si permiteti
circulatia aerului. in caz contrar,
este posibil ca transformatorul sa
se supraincalzeasca.

NI

Montare pe fund de corp Montare pe perete

Suport de transformator — montare pe fund corp Montare nod de legatura

Piedica contra scoaterii

Suport de transformator — montare pe perete

Siguranta prindere Nu deteriorati pinii de conectare
’ prin infigere!
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Blum detine si administreaza sap-
te fabrici in Austria (Vorarlberg)

si alte trei unitati de productie in
SUA, Brazilia si Polonia, precum
si 29 de filiale, respectiv repre-
zentante. Compania aprovizi-
oneaza peste 120 de piete de

pe toate continentele. 7.300 de
angajati lucreaza in intreaga lume
pentru Grupul Blum, dintre care
5.500 in Vorarlberg.

Conceptia Blum despre calitate
nu se aplica doar in cazul pro-
duselor. Compania doreste ca si
serviciile sale si colaborarea cu
clientii si partenerii sai sa indepli-
neasca aceeasi exigenta ridicata
in privinta calitatii.

System

—
==

——

2neficiul global pentru clienti
»1oti cei care au de-a face cu
produsele noastre, adica produ-
catorul, comerciantul, montatorul
si utilizatorul mobilierului, trebuie
sa profite de pe urma avantajelor
oferite de acestea si sa obtina
beneficiul sau personal”, aceasta
reprezinta chintesenta filozofiei
beneficiului global pentru clienti
insusita de firma Blum.

La Blum exista convingerea ca un
comportament ecologic ratio-

nal este avantajos din punct de
vedere economic pe termen lung.
Legat de aceasta, longevitatea
produselor noastre este numai un
aspect important intre multe al-
tele. Alte masuri importante sunt
folosirea de procedee de produc-
tie ecologice, utilizarea inteligenta
a materialelor si implementarea
unui management energetic mo-
dern si prudent.

ad

ISO 14001
Certified Environmental
System

Inc
Pentru a sprijini clientii cu solutii
inovatoare de feronerie si pentru
a asigura succesul companiei pe
termen lung este nevoie de in-
vestitii sistematice in cercetare si
dezvoltare, in unitati de productie
si instalatii, precum si in pregati-
rea profesionala a angajatilor. Cu
peste 2.600 brevete inregistrate
la nivel global, se numara printre
cele mai inovatoare companii
austriece.

Motion

Workflow

DYNAMIC SPACE
Caracteristicile importante ale
unei bucatarii practice sunt
desfasurarea optima a activitatilor
(Workflow), utilizarea eficienta

a spatiului pentru depozitare
(Space) si un confort de miscare
ridicat (Motion). Cu ideile sale
pentru bucatarii practice, Blum isi
propune sa aduca o functionare
ireprosabila, confort si ergonomie
in interiorul mobilierului.




Blum Romania S.R.L.

str. Zborului 2B
075100-Otopeni, jud. lifov
Romania

tel.: 021-3512103, 3512104
fax: 021-3512102

e-mail: info.ro@blum.com

Julius Blum GmbH
Beschlagefabrik

6973 Hochst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com

www.blum.com

1ISO 9001 1ISO 14001
\ g;gi;irid Quality / (S)isr;girid Environmental

O

1ISO 50001

Certified Energy
System
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